
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Application story 

HIER KOMT EEN ONDERTITEL 
 
 
 
 
 

  

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

  

 
 
 
 
 
 

A.T.S. nv 

Karel De Roosestraat 15 - B-9820 Merelbeke 

T +32 9 210 04 11 

info@atsgroep.be - www.atsgroep.be 

Relighting 
Een eenvoudige aanpak 

 

ATS Distribution 

Powered by experience, 
driven by passion 

GROOTHANDEL 

ELEKTRISCH MATERIAAL 

Toekomstig beleid voor energie-intensieve ondernemingen 
Energie-intensieve (finaal energiegebruik > 0,1 PJ) vestigingen van ondernemingen moeten in het bezit zijn van een conform verklaard 
energieplan. Daarnaast moeten energie-intensieve vestigingen van ondernemingen onder bepaalde voorwaarden een energiestudie toevoegen 
aan hun omgevingsvergunningsaanvraag. Parallel aan deze regelgeving is er ook de mogelijkheid voor energie-intensieve vestigingen van 
ondernemingen om toe te treden tot de vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) van de Vlaamse overheid. 
Ook wanneer een bedrijf niet-energie-intensief is maar een nieuwe geplande installatie ervoor zorgt dat het totale energieverbruik boven de 0,1 
PJ uitstijgt, moeten een energiestudie laten opstellen voor de nieuwe installatie, maar ook een energieplan voor de bestaande installaties. 
Bron: Energie- en klimaatbeleid voor ondernemingen | Vlaanderen.be 

 
Wetgevend kader  
Vestigingen van ondernemingen met een jaarlijks finaal energiegebruik van ten minste 0,1 PJ worden gedefinieerd als energie-intensief. 

 Energie-intensieve vestigingen zijn verplicht een energieplan op te stellen en moeten dit bij het VEKA conform laten verklaren. Dit plan 
moet om de vier jaar geactualiseerd worden. 
Voor vestigingen van ondernemingen die zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten, geldt het energieplan opgesteld voor 
de EBO als een conform verklaard energieplan. 

 Een energieplan bevat een lijst met maatregelen die het specifiek energiegebruik in de inrichting kunnen verminderen. Alle maatregelen 
van deze lijst die een interne rentevoet (IRR) van minstens 13% na belastingen hebben, moeten uiterlijk binnen de drie jaar uitgevoerd 
worden. 

 Voor het opstellen van een energieplan moet steeds een energiedeskundige onder de arm genomen worden. 
Deze energiedeskundige moet tevens door het VEKA aanvaard worden. 

 De exploitant dient zijn energieplan ter conform verklaring in bij het VEKA, dat het energieplan dan beoordeelt. De opvolging en de 
handhaving zal gebeuren door het VEKA. 

 Uiterlijk drie maanden na de conform verklaring van het energieplan door het VEKA, geeft de exploitant (of een persoon die daartoe 
door de exploitant gemachtigd is), de resultaten van het energieplan in de webapplicatie: Energierapport Ondernemingen.  

Bron: Gebruikershandleiding_REGISTRATIEPROCEDURE_energieaudit_voor_grote_ondernemingen_n7bkwi.pdf (vlaanderen.be) 

 
Technische advies 
Als hoofdrolspeler in het aanbieden van duurzame energietechnieken wil ATS zijn expertise ter beschikking stellen om uw huidige 
verlichtingsinstallatie te bekijken en een adequaat voorstel uit te werken voor uw transitie naar een energiezuinig verlichtingssysteem. Indien u 
verdere info wenst, gelieve een e-mail te sturen naar lighting.projects@atsgroep.be.  

Energie-efficiëntieverplichtingen voor bedrijven vanaf 2023 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stappenplan: 

1. Opmeting en inventarisatie 

2. Opmaken lichtstudie 

3. Projectvoorstel + bespreking 
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SYSTEEMPLAFOND  SAVINGS 

TL5 LED  

4x14W T5 23W 58% 

2x28W T5 30W 47% 

  
 

  
 

DOWNLIGHTS  SAVINGS 

CFL LED  

2x26W PLC 20W 61% 

2x18W PLC 11W 69% 

  
 

  
 

KLOKARMATUUR  SAVINGS 

HPI / HQL LED  

250W 110W 56% 

400W 174W 56% 

  
 

  
 

WD-ARMATUUR  SAVINGS 

TL8 LED  

2x36W T8 37W 50% 

2x58W T8 59W 50% 

  
 

  
 

SCHIJNWERPER  SAVINGS 

HPI / HQL LED  

250W 102W 59% 

400W 162W 59% 

   

   
MASTVERLICHTING  SAVINGS 

HPI / HQL LED  

1000W 558W 45% 

2000W 975W 51% 
 


